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Alesta® SD
The Optimum Collection
SuperDurable-Pulverbeschichtungen

Kollektion von RAL-basierten Feinstruktur-
beschichtung in Alesta® SuperDurable Qualität.
Der Feinstruktureffekt wird in der Architektur- und  
Designwelt wegen seiner besonderen, edlen Optik sehr 
geschätzt. Mit der Optimum Kollektion bringt Axalta nun die 
RAL basierten Feinstruktur-Pulverlacke in Architekturqualität 
in die nächste Generation. Optimum-Produkte enthalten alle 
Vorteile einer feinstrukturierten Oberfläche in SuperDurable 
Qualität mit hervorragenden technischen Eigenschaften.

Die Optimum Kollektion ist Teil der Alesta® SD Reihe der 
SuperDurable Pulverbeschichtungen für Metalloberflächen. 
Die Produkte basieren auf superdurable Polyesterharze 
sowie speziellen Pigmenten und bieten eine überragende 
Außenbeständigkeit mit feinstrukturierter Oberfläche. 
Alesta® SD ist ideal für Gebäude mit hohen ästhetischen 
Ansprüchen und für alle Anwendungen in Umgebungen 
mit hoher UV-Strahlung. Die Optimum-Produkte haben eine 
wesentlich bessere Farb- und Glanzhaltung als Produkte 
in Standardqualität. Alesta® SuperDurable erfüllt die 
Anforderungen von Qualicoat Klasse 2, GSB Florida 3 (Master), 
BS EN 12206 und AAMA 2604.

Standard Alesta® AP im Vergleich zu Super Durable 
Alesta® SD

Florida-Bewitterung – Glanzhaltung

Florida-Bewitterung – Farbabweichung
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Glanzhaltung – Beschleunigte Bewitterung QUVB 600h - Alesta® AP links/ Alesta® SD rechts Farbabweichung – Beschleunigte Bewitterung QUVB 600h - Alesta® AP links/ Alesta® SD rechts
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RAL 7032
SD030C7703220

RAL 7035
SD030C7703520

RAL 7036
SD030C7703620

RAL 7037
SD030C7703720

RAL 7038
SD030C7703820

RAL 7039
SD030C7703920

RAL 7040
SD030C7704020

RAL 7042
SD030C7704220

RAL 7043

SD030C7704320

RAL 7044
SD030C7704420

RAL 7045
SD030C7704520

RAL 7047
SD030C7704720

RAL 8003
SD030C8800320

RAL 8011
SD030C8801120

RAL 8014
SD030C8801420

RAL 8017
SD030C8801720

RAL 8019
SD030C8801920

RAL 8022
SD030C8802220

RAL 8028
SD030C8802820

RAL 9001
SD130C9900120

RAL 9002
SD130C9900220

RAL 9003
SD130C9900320

RAL 9004
SD030C4900420

RAL 9005

SD030C4000220

RAL +/- 9006
SD031C7900620

RAL +/- 9007
SD031C7900720

RAL 9010
SD130C9901020

RAL 9011
SD030C4901120

RAL 9016
SD130C9901620

RAL 9017
SD030C4901720

Farbauswahl
RAL1013
SD030C1101320

RAL 1015
SD030C1101520

RAL 1019
SD030C1101920

RAL 3004
SD030C3300420

RAL 3005
SD030C3300520

RAL 5002
SD030C5500220

RAL 5003
SD030C5500320

RAL 5010
SD030C5501020

RAL 5015

SD030C5501520

RAL 5023
SD030C5502320

RAL 5024
SD030C5502420

RAL 6005
SD030C6600520

RAL 6009
SD030C6600920

RAL 6019
SD030C6601920

RAL 6021
SD030C6602120

RAL 7001
SD030C7700120

RAL 7004
SD030C7700420

RAL 7005
SD030C7700520

RAL 7006
SD030C7700620

RAL 7011
SD030C7701120

RAL 7012
SD030C7701220

RAL 7015
SD030C7701520

RAL 7016
SD030C7000120

RAL 7021

SD030C7702120

RAL 7022 
SD030C7702220

RAL 7023
SD030C7702320

RAL 7024
SD030C7702420

RAL7026
SD030C7702620

RAL 7030
SD030C7703020

RAL 7031
SD030C7703120

Highlights
• SuperDurable-Qualität
• Hervorragende Verarbeitungsseigenschaften
• Erhöhte UV-Beständigkeit
• EFeinstrukturiertes, extra mattes Finish
• Ausgezeichnete Chargenkonstanz
• Hervorragende Kratzbeständigkeit
• Zertifiziert nach Qualicoat Klasse 2 & GSB Florida 3 (Master)
• Bis zu 25 Jahre Garantie (gemäß Bedingungen)
• Kann Unebenheiten am Untergrund verdecken
• Gute Kantenabdeckung
• Ab Lager lieferbar


