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Alesta® SD
The Optimum Collection
Pinturas en polvo SuperDurable

Colección de acabados de textura fina basados en los 
códigos RAL en calidad Alesta® SuperDurable.
El efecto de textura fina es muy valorado en el mundo de 
la arquitectura y el diseño debido a su aspecto especial y 
sofisticado. Con la colección Optimum, llevamos los acabados 
originales de textura fina basados en los códigos RAL a 
un nivel superior en calidad arquitectónica estándar. Los 
productos Optimum contienen todos los beneficios de 
un acabado de textura fina en una calidad duradera con 
excelentes propiedades técnicas.

La colección Optimum forma parte de la gama Alesta® SD 
de recubrimientos en polvo SuperDurable para sustratos 
metálicos. Los productos están formulados con tecnología de 
resina de poliéster muy duradera y pigmentos seleccionados, 
que brindan una durabilidad exterior superior con un acabado 
de textura fina. Alesta® SD es ideal para edificios donde la 
estabilidad estética es fundamental y para cualquier aplicación 
en entornos con altos niveles de rayos UV. Los productos 
Optimum conservan mejor el color y el brillo que los productos 
de calidad estándar. Alesta® SuperDurable cumple con los 
requisitos de Qualicoat Clase 2, GSB Florida 3 (Master), BS EN 
12206 y AAMA 2604.

Comparación entre Alesta® AP estándar y Alesta® SD 
SuperDurable

Exposición en Florida: retención de brillo

FExposición en Florida: desviación del color
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Retención de brillo: envejecimiento acelerado QUVB 600h - Alesta® AP izquierda/Alesta® SD derecha Retención de brillo: envejecimiento acelerado QUVB 600h - Alesta® AP izquierda/Alesta® SD derecha
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RAL 7032
SD030C7703220

RAL 7035
SD030C7703520

RAL 7036
SD030C7703620

RAL 7037
SD030C7703720

RAL 7038
SD030C7703820

RAL 7039
SD030C7703920

RAL 7040
SD030C7704020

RAL 7042
SD030C7704220

RAL 7043

SD030C7704320

RAL 7044
SD030C7704420

RAL 7045
SD030C7704520

RAL 7047
SD030C7704720

RAL 8003
SD030C8800320

RAL 8011
SD030C8801120

RAL 8014
SD030C8801420

RAL 8017
SD030C8801720

RAL 8019
SD030C8801920

RAL 8022
SD030C8802220

RAL 8028
SD030C8802820

RAL 9001
SD130C9900120

RAL 9002
SD130C9900220

RAL 9003
SD130C9900320

RAL 9004
SD030C4900420

RAL 9005

SD030C4000220

RAL +/- 9006
SD031C7900620

RAL +/- 9007
SD031C7900720

RAL 9010
SD130C9901020

RAL 9011
SD030C4901120

RAL 9016
SD130C9901620

RAL 9017
SD030C4901720

Selección del color
RAL1013
SD030C1101320

RAL 1015
SD030C1101520

RAL 1019
SD030C1101920

RAL 3004
SD030C3300420

RAL 3005
SD030C3300520

RAL 5002
SD030C5500220

RAL 5003
SD030C5500320

RAL 5010
SD030C5501020

RAL 5015

SD030C5501520

RAL 5023
SD030C5502320

RAL 5024
SD030C5502420

RAL 6005
SD030C6600520

RAL 6009
SD030C6600920

RAL 6019
SD030C6601920

RAL 6021
SD030C6602120

RAL 7001
SD030C7700120

RAL 7004
SD030C7700420

RAL 7005
SD030C7700520

RAL 7006
SD030C7700620

RAL 7011
SD030C7701120

RAL 7012
SD030C7701220

RAL 7015
SD030C7701520

RAL 7016
SD030C7000120

RAL 7021

SD030C7702120

RAL 7022 
SD030C7702220

RAL 7023
SD030C7702320

RAL 7024
SD030C7702420

RAL7026
SD030C7702620

RAL 7030
SD030C7703020

RAL 7031
SD030C7703120

Aspectos destacados
• Calidad SuperDurable
• Excelentes propiedades de aplicación
• Resistencia UV mejorada
• Acabado de textura fina y mate
• Excelente consistencia de lote a lote
• Increíble resistencia a los arañazos
• Qualicoat Clase 2 y GSB Florida 3 (Master) certificados
• Hasta 25 años de garantía (en ciertas condiciones)
• Capacidad para ocultar defectos del sustrato
• Gran cobertura de los bordes
• Disponible en stock


