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Alesta® SD
The Optimum Collection
Powłoki proszkowe SuperDurable

Kolekcja wykończeń drobnostrukturalnych zgodnych  
z kolorystyką RAL o jakości Alesta® SuperDurable.
Efekt wykończenia drobnostrukturalnego jest wysoce 
ceniony przez architektów i projektantów ze względu na 
szczególny, elegancki wygląd. Kolekcja Optimum przenosi 
oryginalne, drobnostrukturalne wykończenia zgodne  
z kolorystyką RAL o standardowej jakości architektonicznej  
na wyższy poziom. Produkty Optimum oferuje wszystkie 
zalety drobnostrukturalnego wykończenia o jakości 
SuperDurable z doskonałych odpowiednich właściwości 
technicznych. Kolekcja Optimum jest częścią gamy farb 
proszkowych Alesta® SD (SuperDurable) do podłoży 
metalowych. Produkty opracowano z zastosowaniem 
technologii wysokowytrzymałej żywicy poliestrowej i 
wyselekcjonowanych pigmentów, które zapewniają doskonałą 
wytrzymałość zewnętrzną i drobnostrukturalne wykończenie. 
Farby Alesta® SD doskonale nadają się do budynków, w 
których niezbędne jest zachowanie estetyki elewacji, a także 
do wszelkich zastosowań w środowiskach o wysokim poziomie 
UV. Produkty Optimum mają wyższą trwałość koloru i połysku 
w porównaniu z produktami o standardowej jakości. Alesta® 
SuperDurable spełnia wymagania Qualicoat Class 2, GSB 
Florida 3 (Master), BS EN 12206 i AAMA 2604.

Standardowa Alesta® AP kontra superwytrzymała 
Alesta® SD

Ekspozycja na Florydzie – zachowanie połysku

Ekspozycja na Florydzie – zmiana koloru
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Utrzymanie połysku – przyspieszone starzenie QUVB 600 h – Alesta® AP lewa / Alesta® SD prawa Zmiana koloru – przyspieszone starzenie QUVB 600 h – Alesta® AP lewa / Alesta® SD prawa
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RAL 7032
SD030C7703220

RAL 7035
SD030C7703520

RAL 7036
SD030C7703620

RAL 7037
SD030C7703720

RAL 7038
SD030C7703820

RAL 7039
SD030C7703920

RAL 7040
SD030C7704020

RAL 7042
SD030C7704220

RAL 7043

SD030C7704320

RAL 7044
SD030C7704420

RAL 7045
SD030C7704520

RAL 7047
SD030C7704720

RAL 8003
SD030C8800320

RAL 8011
SD030C8801120

RAL 8014
SD030C8801420

RAL 8017
SD030C8801720

RAL 8019
SD030C8801920

RAL 8022
SD030C8802220

RAL 8028
SD030C8802820

RAL 9001
SD130C9900120

RAL 9002
SD130C9900220

RAL 9003
SD130C9900320

RAL 9004
SD030C4900420

RAL 9005

SD030C4000220

RAL +/- 9006
SD031C7900620

RAL +/- 9007
SD031C7900720

RAL 9010
SD130C9901020

RAL 9011
SD030C4901120

RAL 9016
SD130C9901620

RAL 9017
SD030C4901720

Wybór kolorów
RAL1013
SD030C1101320

RAL 1015
SD030C1101520

RAL 1019
SD030C1101920

RAL 3004
SD030C3300420

RAL 3005
SD030C3300520

RAL 5002
SD030C5500220

RAL 5003
SD030C5500320

RAL 5010
SD030C5501020

RAL 5015

SD030C5501520

RAL 5023
SD030C5502320

RAL 5024
SD030C5502420

RAL 6005
SD030C6600520

RAL 6009
SD030C6600920

RAL 6019
SD030C6601920

RAL 6021
SD030C6602120

RAL 7001
SD030C7700120

RAL 7004
SD030C7700420

RAL 7005
SD030C7700520

RAL 7006
SD030C7700620

RAL 7011
SD030C7701120

RAL 7012
SD030C7701220

RAL 7015
SD030C7701520

RAL 7016
SD030C7000120

RAL 7021

SD030C7702120

RAL 7022 
SD030C7702220

RAL 7023
SD030C7702320

RAL 7024
SD030C7702420

RAL7026
SD030C7702620

RAL 7030
SD030C7703020

RAL 7031
SD030C7703120

Główne cechy
• Jakość SuperDurable
• Doskonałe właściwości aplikacyjne
• Zwiększona odporność na promieniowanie UV
• Idealnie matowe, drobnostrukturalne wykończenie
• Doskonała powtarzalność partii
• Wyjątkowa odporność na zarysowanie
• Aprobata Qualicoat Class 2 i GSB Florida 3 (Master)
• Do 25 lat gwarancji (warunkowej)
• Zdolność do zakrywania defektów podłoża
• Dobre krycie na krawędziach
• Dostępna w magazynie


