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Alesta® SD
The Optimum Collection
SuperDurable pulverfärg

Kollektion med RAL-baserade finstrukturerade ytor 
Alesta® SuperDurable-kvalitet.
Den finstrukturerade effekten är högt uppskattad i 
arkitekt- och designkretsar på grund av sitt speciella, 
sofistikerade utseende. Med Optimum-kollektionen tar vi de 
ursprungliga fintexturerade RAL-baserade ytorna, i samma 
arkitekturkvalitet, till nya nivåer. Optimumprodukterna har 
alla fördelarna med en finstrukturerad yta i en super durable 
kvalitet med utmärkta tekniska egenskaper.

Optimum kollektionen är del av Alesta® SD, SuperDurable-
sortimentet med pulverfärger för metallsubstrat. Produkterna 
har tagits fram med en mycket hållbar polyesterhartsteknik 
och utvalda pigment, vilket erbjuder överlägsen hållbarhet 
exteriört med en finstrukturerad ytfinish. Alesta® SD passar 
bra för byggnader där estetisk stabilitet är viktig och för 
alla tillämpningar i miljöer med höga UV-nivåer. Optimum 
produkterna har bättre kulör och glansegenskaper än 
produkter av standardkvalitet. Alesta® SuperDurable uppfyller 
kraven för Qualicoat klass 2, GSB Florida 3 (Master), BS EN 
12206 samt AAMA 2604.

Standard Alesta® AP vs. super durable Alesta® SD

Exponering i Florida – bibehållen glans

Exponering i Florida – kulöravvikelse
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Glansbeständighet test– Accelererad vittring QUVB 600h – Alesta® AP vänster/ Alesta® SD höger Färgavvikelse test – Accelererad vittring QUVB 600h – Alesta® AP vänster/ Alesta® SD höger
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RAL 7032
SD030C7703220

RAL 7035
SD030C7703520

RAL 7036
SD030C7703620

RAL 7037
SD030C7703720

RAL 7038
SD030C7703820

RAL 7039
SD030C7703920

RAL 7040
SD030C7704020

RAL 7042
SD030C7704220

RAL 7043

SD030C7704320

RAL 7044
SD030C7704420

RAL 7045
SD030C7704520

RAL 7047
SD030C7704720

RAL 8003
SD030C8800320

RAL 8011
SD030C8801120

RAL 8014
SD030C8801420

RAL 8017
SD030C8801720

RAL 8019
SD030C8801920

RAL 8022
SD030C8802220

RAL 8028
SD030C8802820

RAL 9001
SD130C9900120

RAL 9002
SD130C9900220

RAL 9003
SD130C9900320

RAL 9004
SD030C4900420

RAL 9005

SD030C4000220

RAL +/- 9006
SD031C7900620

RAL +/- 9007
SD031C7900720

RAL 9010
SD130C9901020

RAL 9011
SD030C4901120

RAL 9016
SD130C9901620

RAL 9017
SD030C4901720

Färgval
RAL1013
SD030C1101320

RAL 1015
SD030C1101520

RAL 1019
SD030C1101920

RAL 3004
SD030C3300420

RAL 3005
SD030C3300520

RAL 5002
SD030C5500220

RAL 5003
SD030C5500320

RAL 5010
SD030C5501020

RAL 5015

SD030C5501520

RAL 5023
SD030C5502320

RAL 5024
SD030C5502420

RAL 6005
SD030C6600520

RAL 6009
SD030C6600920

RAL 6019
SD030C6601920

RAL 6021
SD030C6602120

RAL 7001
SD030C7700120

RAL 7004
SD030C7700420

RAL 7005
SD030C7700520

RAL 7006
SD030C7700620

RAL 7011
SD030C7701120

RAL 7012
SD030C7701220

RAL 7015
SD030C7701520

RAL 7016
SD030C7000120

RAL 7021

SD030C7702120

RAL 7022 
SD030C7702220

RAL 7023
SD030C7702320

RAL 7024
SD030C7702420

RAL7026
SD030C7702620

RAL 7030
SD030C7703020

RAL 7031
SD030C7703120

Höjdpunkter
• SuperDurable kvalitet
• Utmärkta appliceringsegenskaper
• Förbättrad UV-beständighet
• Extra matt, finstrukturerad yta
• Utmärk batch-till-batch-stabilitet
• Utmärkt reptålighet
• Certifierad enligt Qualicoat Class 2 och  

GSB Florida 3 (Master)
• Upp till 25 års garanti (under vissa villkor)
• Förmåga att dölja substratdefekter
• Bra täckning av kanter
• Finns i lager


