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Alesta® SD
The Optimum Collection
SuperDurable toz boya

Alesta® SuperDurable kalitesine sahip RAL tabanlı ince 
tekstürlü yüzey görünümü.
İnce tekstürlü yüzey efektinin eşsiz, sofistike görünümü 
mimari ve tasarım dünyasında büyük beğeni topluyor. 
Optimum Koleksiyonu ile standart mimari kaliteye sahip 
orijinal, ince tekstürlü, RAL tabanlı yüzey bitişlerini bir üst 
seviyeye taşıyoruz. Optimum ürünleri, superdurable kalitesinde 
ince tekstürlü toz boyanın tüm avantajlarını üstün teknik 
özelliklerle sunmaktadır.

Optimum Koleksiyonu, metal yüzeylerde kullanılan 
SuperDurable toz boya serisi Alesta® SD’nin bir parçasıdır. Bu 
ürünlerin formülasyonunda kullanılan superdurable polyester 
reçine teknolojisi ve seçkin boya pigmentleri, mükemmel 
bir yüzey görünümü ile üstün dış mekan dayanımı sağlar. 
Alesta® SD renk stabilitesine önem verilen binalar ve yüksek 
UV değerlerine sahip ortamlardaki her uygulama için idealdir. 
Optimum ürünleri standart kalitede olan ürünlere oranla 
daha iyi renk ve parlaklık koruma özelliğine sahiptir. Alesta® 
SuperDurable; Qualicoat Class 2, GSB Florida 3 (Master), BS EN 
12206 ve AAMA 2604 gerekliliklerini karşılar.

Standart Alesta® AP ile süper dayanıklı Alesta® SD 
karşılaştırması

Florida testi: Parlaklığı koruma

Florida testi: Renk sapması
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Parlaklığı koruma: Hızlandırılmış aşınma QUVB 600h - Alesta® AP solda/ Alesta® SD sağda Renk sapması: Hızlandırılmış aşınma QUVB 600h - Alesta® AP solda/ Alesta® SD sağda



AXALTA COATING SYSTEMS Product Information Bulletin
1/2021

The Axalta logo, Axalta™ , Axalta Coating Systems™ and all products denoted with ™ or ® are trademarks or registered trademarks of  
Axalta Coating Systems, LLC and its affiliates. Axalta trademarks may not be used in connection with any product or service that is not  
an Axalta product or service. Axalta Coating Systems GmbH · Uferstraße 90 · 4057 Basel · Switzerland | 1/2021

RAL 7032
SD030C7703220

RAL 7035
SD030C7703520

RAL 7036
SD030C7703620

RAL 7037
SD030C7703720

RAL 7038
SD030C7703820

RAL 7039
SD030C7703920

RAL 7040
SD030C7704020

RAL 7042
SD030C7704220

RAL 7043

SD030C7704320

RAL 7044
SD030C7704420

RAL 7045
SD030C7704520

RAL 7047
SD030C7704720

RAL 8003
SD030C8800320

RAL 8011
SD030C8801120

RAL 8014
SD030C8801420

RAL 8017
SD030C8801720

RAL 8019
SD030C8801920

RAL 8022
SD030C8802220

RAL 8028
SD030C8802820

RAL 9001
SD130C9900120

RAL 9002
SD130C9900220

RAL 9003
SD130C9900320

RAL 9004
SD030C4900420

RAL 9005

SD030C4000220

RAL +/- 9006
SD031C7900620

RAL +/- 9007
SD031C7900720

RAL 9010
SD130C9901020

RAL 9011
SD030C4901120

RAL 9016
SD130C9901620

RAL 9017
SD030C4901720

Geniş Renk Yelpazesi
RAL1013
SD030C1101320

RAL 1015
SD030C1101520

RAL 1019
SD030C1101920

RAL 3004
SD030C3300420

RAL 3005
SD030C3300520

RAL 5002
SD030C5500220

RAL 5003
SD030C5500320

RAL 5010
SD030C5501020

RAL 5015

SD030C5501520

RAL 5023
SD030C5502320

RAL 5024
SD030C5502420

RAL 6005
SD030C6600520

RAL 6009
SD030C6600920

RAL 6019
SD030C6601920

RAL 6021
SD030C6602120

RAL 7001
SD030C7700120

RAL 7004
SD030C7700420

RAL 7005
SD030C7700520

RAL 7006
SD030C7700620

RAL 7011
SD030C7701120

RAL 7012
SD030C7701220

RAL 7015
SD030C7701520

RAL 7016
SD030C7000120

RAL 7021

SD030C7702120

RAL 7022 
SD030C7702220

RAL 7023
SD030C7702320

RAL 7024
SD030C7702420

RAL7026
SD030C7702620

RAL 7030
SD030C7703020

RAL 7031
SD030C7703120

Öne Çıkan Özellikler
• SuperDurable kalitesi
• Mükemmel uygulama özellikleri
• Yüksek UV dayanımı
• Ekstra mat, ince tekstürlü yüzey bitişi
• Partiler arası mükemmel tutarlılık
• Üstün çizilme mukavemeti
• Qualicoat Class 2 ve GSB Florida 3 (Master) onaylıdır
• 25 yıla kadar garanti (uygun şartlar altında)
• Alt katmandaki kusurları gizleme özelliği
• Kenarları iyi örtme
• Stoktan ulaşabilme imkanı


