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Güçlü Çelik 
Koruması  
Alesta® AP QualiSteel



Galvanizli Çelik  
ve Toz Boya

Yüksek standartta ürünlere talebin 
arttığı inşaat sektöründe, galvanizli ve 
çinko ısıl püskürtmeli çeliğin daha iyi 
korunmasına yönelik bir ihtiyaç vardır. 
Alesta® AP QualiSteel kullanarak, çoğu 
çelik yapının yalnızca dayanıklılığını 
ve korumasını artırmakla kalmaz, aynı 
zamanda onu geniş bir renk yelpazesinde 
boyayabilirsiniz.

Yenilikçi 
Mimari Kalite 

Alesta® AP QualiSteel ile Axalta, 
gözenekli çelik yüzeyler için 
mükemmel gaz giderme özelliklerine 
sahip bir dizi yüksek verimli toz 
boya sunmaktadır. Ürünün kendine 
has özellikleri, çelik yapının gazdan 
arındırılırken kaplanmasına izin verir. 
Alesta® AP QualiSteel kullanarak, yüzey 
görünümünü etkilemeden geleneksel 2 
adımlı bir işlem uygulamasına göre daha 
yüksek verimlilik kazanırsınız.
Boyanacak yüzeye ve istediğiniz verime 
bağlı olarak Alesta® AP QualiSteel enerji 
tasarrufu için 160 °C’ye kadar düşük bir 

Alesta® AP QualiSteel 

Standart Polyester 
Toz Boya 

Alesta® AP QualiSteel  
QUALISTEELCOAT kaplama sisteminin 
bir parçasıdır. Bu uluslararası ve tanınmış 
kuruluş, çelik boyalarının kalite standartlarını 
desteklemeyi ve korumayı amaçlamaktadır. 
Alesta® AP QualiSteel kullanarak yüzeyin 
görünümünü korurken uygulama, verimlilik, 
koruma ve dayanıklılık açısından profesyonel bir 
çözüm elde edeceksiniz. 

sıcaklıkta veya üretim performansını 
arttırmak için daha yüksek sıcaklıklarda 
kürlenebilir. Bu ürün aynı zamanda 
sarfiyat avantajı sunarak verimliliği daha 
da artırmanızı sağlar.   
Sürdürülebilirlik söz konusu olduğunda, 
Alesta® AP QualiSteel mükemmel bir 
seçimdir. Sadece enerji veya malzeme 
tasarrufu sağlamakla kalmaz, aynı 
zamanda toksik madde içermemektedir. 
Ayrıca, kaplamanın mükemmel UV 
dayanıklılığı ve ek korozyon koruması 
sayesinde herhangi bir çelik yapıya çok 
daha uzun ömür sunar.   

Başlıca Uygulamalar
• Çelik yapılar
• Makineler
• Kent & Dış mekan mobilyaları
• Sera yapıları
• Çitler
• Kent & Dış mekan aydınlatmaları
• Çocuk oyun alanları
• Dış mekan spor ekipmanları
• Ve daha fazlası



RAL 9016
AQ70029901620

RAL 9010
AQ70029901020

RAL 9007
AQ70127900720

RAL 9006
AQ70127900620

RAL 9005
AQ70024900520

RAL 9002
AQ70029900220

RAL 8019
AQ70028801920

RAL 7039
AQ70027703920

RAL 7037
AQ70027703720

RAL 7035
AQ70027703520

RAL 7022
AQ70027702220

RAL 7021
AQ70027702120

RAL 7016
AQ70027701620

RAL 7001
AQ70027700120

RAL 6009
AQ70026600920

RAL 6005
AQ70026600520

RAL 5010
AQ70025501020

RAL 3020
AQ70023302020

RAL 3000
AQ70023300020

RAL 1018
AQ70021101820

 

Öne Çıkan Özellikler

• Mükemmel gaz giderme özellikleri
• Daha yüksek enerji tasarrufu
• Üstün verimlilik
• Mükemmel UV ve korozyon direnci
• QUALISTEELCOAT kaplama sisteminin bir parçası
• Üstün mekanik özellikler
• Mükemmel yüzey görünümü
• Düşük malzeme sarfiyatı
• Stokta mevcut başlıca RAL renkleri

Diğer tüm RAL renkleri,  
talep üzerine sunulur.
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Austria, Greece, Central Europe
Tel: +43 22 36 50 00
powder-austria@axalta.com
www.axalta.at/pulver

Belgium, Luxembourg
Tel: +32 13 53 90 90
powdercoating@axalta.com
www.axalta.be/poederlakken

France
Tel: +33 4 77 96 70 00
alesta-info@axalta.com
www.axalta.fr/poudre

Germany
Tel: +49 87 03 93 18 10 63
contact-cs@axalta.com
www.axalta.de/pulver

Italy
Tel: +39 0 29 59 19 61
powdercoatings.italia@axalta.com
www.axalta.it/polvere

Spain, Portugal
Tel: +34 9 36 10 60 20 / 23
alesta.barcelona@axalta.com
www.axalta.es/polvo

Norway
Tel: +47 22 08 79 00
powder.norway@axalta.com
www.axalta.se/powdercoatings

Poland
Tel: +48 42 677 16 70
powder.poland@axalta.com
www.axalta.pl/farbyproszkowe

Sweden, Denmark, Finland
Tel: +46 49 06 62 00
powder.sweden@axalta.com
www.axalta.se/pulver

United Kingdom, Ireland
Tel: +44 13 25 34 70 00
powdersales@axalta.com
www.axalta.co.uk/powder

Turkey
Tel: +90 26 26 74 00 00
powder.turkey@axalta.com
www.axalta.com.tr/tozboyalar

Middle East, North-Africa
Tel: +971 48217600
infome@axalta.com
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Alesta® AP QualiSteel hakkında daha fazla bilgi için: 
w w w . a x a l t a . t r / q u a l i s t e e l

Ayrıntılı bilgi için yerel satış 
ekibimizle iletişime geçiniz.  


