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Alesta® AP AntiGraffiti Outdoor
Eine Pulverbeschichtung als Graffiti-Schutz für 
Außenanwendungen.

Als Antwort auf die Anforderungen des Marktes 
und zum Schutz vor Vandalismus an öffentlichen 
Einrichtungen hat Axalta Coating Systems eine Reihe 
von Anti-Graffiti- Pulverlacken entwickelt.
Alesta® AP AntiGraffiti Outdoor bietet bewährten Graffiti-
Schutz sowie alle bekannten Vorteile der Produkte aus der 
Alesta® AP Gloss Reihe. Insbesondere zeichnet sich diese 
Produktreihe durch ausgezeichnete Witterungsbeständigkeit 
und sehr gute mechanische Eigenschaften aus. 
Alesta® AP AntiGraffiti Outdoor wurde speziell für Bauteile 
im Außenbereich zum Schutz vor Verunreinigungen durch 
Graffiti entwickelt: Gebäude, Stadtmobiliar, Bushaltestellen, 
Parkuhren, Bahnstationen und -anlagen, einschließlich 
Schaltanlagen, Signalen, Brücken, Maschinen...
• Die speziell entwickelte Produktreihe 
 Alesta® AP AntiGraffiti Outdoor erfüllt die Anforderungen 

der Gütegemeinschaften für den Architekturmarkt, 
Qualicoat und GSB.

• Der Graffiti-Schutz wurde erfolgreich durch das Labor Dr. 
Kupfer der Gütegemeinschaft Anti-Graffiti geprüft.

Alesta® AP AntiGraffiti Outdoor wurde von unseren 
Laborexperten unter Verwendung verschiedener 
handelsüblicher Reinigungsmitteln entwickelt (darunter 
Arcane Gel, Scribex usw.). Für weitere Informationen wenden 
Sie sich bitte an uns.
Axalta Coating Systems bietet seinen Kunden eine 
umfassende Farbauswahl in Glanzoptik. Für nähere 
Informationen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Highlights
• Jeder Farbton (Ral, NCS, Pantone, BS…) kann in Glanzqualität 

entwickelt werden; zudem ist bereits eine Vielzahl von 
Formulierungen verfügbar

• Graffiti-Schutz in nur einer Schicht (Gütegemeinschaft Anti-

Graffiti)
• Verbesserte Wirtschaftlichkeit und Kosteneffizienz – durch 

nur eine Schicht
• Sehr gute UV-Beständigkeit
• Sehr gute mechanische Eigenschaften
• Standard-Einbrennfenster.
• Verträglich mit anderen Pulverbeschichtungen ohne 

spezielle Reinigung der Beschichtungsanlage
• Geeignet für die Anwendung im Außen- und Innenbereich
• Qualicoat Klasse 1 & GSB Florida 1 (Standard) Zulassung
Prüfergebnisse

Ergebnisse der Prüfung mit 60 Farben

60 Farben VOR der Reinigung geprüft, 60 Farben NACH der Reinigung geprüft

Vor und nach 15 Graffiti- und Reinigungszyklen
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