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Alesta® AP AntiGraffiti Outdoor

En pulverfarg for att eliminera Graffiti

| utomhusapplikationer. ,

!
\

Som respons till marknadens behov och att
motverka vandalisering av offentliga anlaggninar
har Axalta Coatings Systems utvecklat en serie av
antigraffitipulverfarger.
Alesta® AP AntiGraffiti Outdoor erbjuder bevisad
antigraffitieffekt i kombination med alla andra fordelar hos
Alesta® AP gloss produktserien. | synnerhet har den utmarkt
utomhusresistens och mycket goda mekaniska egenskaper.
Produktens huvudsakliga anvandningsomrade ar skydd av
utomhusexponerade detaljer som utsatts for graffiti: fasader,
parkmobler, busskurer, parkeringsautomater, jarnvagsstationer
och utrustning sasom vaxlar, signaler, broar, maskindelar ...
e Denna unika Alesta® AP AntiGraffiti Outdoor kvalitet
ar konstruerad for att uppfylla val kanda krav fran
arkitektmarknadens organisationer: QUALICOAT och GSB.
e Betraffande antigraffitiegenskaper:
Den har med framgang testats av Dr. Kupfer laboratoriet
fran den Tyska organisationen Gltegemeinschaft Anti-
Graffiti,
Alesta® AP AntiGraffiti Outdoor har utvecklats och
formulerats av vara laboratorieexperter som validerat ett
flertal pa marknaden férekommande antigraffitirengdrare
(inkluderat Arcane gel, Scribex etc). For mer information,
vanligen kontakta oss.
Axalta Coating Systems erbjuder ett brett sortiment
av kularer i blankt utforande. Vanligen kontakta oss for
ytterligare detaljer.

Egenskaper i korthet

e Valfri kulor (Ral, NCS, Pantone, BS..) kan utvecklas i
hogblankt utférande, ett stort antal recept finns redan
framtagna

¢ Antigraffitiegenskaper erhalls med enskiktslackering
(Gutegemeinschaft Anti-Graffiti)
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 Ekonomi, forbattrad kostnadseffektivitet - endast ett skikt

e Mycket bra UV resistens

e Mycket bra mekaniska egenskaper

 Standard hardningsforhallanden

 Blandbar med andra pulverfarger utan nagon extra
rengoring av lackeringsutrustningen

» Lamplig for anvandning bade till utomhus- och
inomhuslackering

e (odkand enligt Qualicoat Class 1 & GSB Florida 1 (Standard)

Resultat fran det grundldggande testet

Fore och efter 15 cykler med graffiti och reng6ring

Resultat av 60 kuldrers test
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60 kulérer testade EFTER rengoring
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60 kulérer testade FORE rengdring



