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Korozyonun beraberinde getirdiği yüksek maliyetler vardır 
(önleme, onarım, bakım). Korozyona karşı etkili bir boya 
sisteminin, alt tabakaya uygun yüzey hazırlığı ile birleştirilmesi, 
boyalı yapının çalışma ömrünü uzatır.
Alesta® ZeroZinc serisindeki ürünler Yüksek Yoğunluklu 
Çapraz Bağlama (HDC) teknolojisi ile formüle edilmiştir ve 
malzemenize uygun bir çözüm sunar.

Axalta size mükemmel çok yönlü bir ürün sunuyor: 
Alesta® ZeroZinc Uniprime

Alesta® ZeroZinc Uniprime, çok işlevli astardır. 
En zorlu korozyon önleme gereksinimlerini karşılar. Çok 
yönlülüğü sayesinde parçanın şekli ve türü ne olursa olsun 
(siyah çelik, galvanizli çelik, metalize çelik, alüminyum vb) 
ulaşılması en zor alanlara nüfuz eder ve tek bir astar kullanımı 
ile uygulama kolaylığı, daha iyi stok kontrolü ve verimliliği 
arttırmayı sağlar. 
 
Alesta® ZeroZinc Uniprime ile çeşitli malzeme tiplerine 
göre çok sayıda süreç ortadan kalkar: tek bir ürün, tüm 
gereksinimler karşılanır. 

Bu özellikleri sayesinde, Alesta® ZeroZinc Uniprime, 
inşaatı (örneğin metal yapılar, dış kaplamalar, dövme demir), 
taşımacılığı (örneğin şasi, sistemler), endüstriyel makineleri, 
tarım ekipmanlarını ve toz boyanın tüm avantajlarıyla yüksek 
kalite, korozyon önleyici koruma talep eden tüm sektörleri 
karşılayan ilk tercih astarınızdır.

Alesta® ZeroZinc Uniprime aşağıdakiler için benzersiz 
bir çözümdür: 
• Tüm malzemeler, gaz çıkışı içerenler dahil: çelik, HDG (Sıcak 

Daldırma Galvanizli) çelik, metalize çelik, alüminyum
• Zorlu şekiller için: genişletilmiş metal, delikli sac çelik, keskin 

kenarlar

Epoksi reçinesinden formüle edilen Alesta® ZeroZinc 
Uniprime, aşağıdaki kriterleri karşılayacak şekilde 
tasarlanmıştır:

• Uygulamada stabilite ve sağlamlık (uygulama ve fırında 
pişirme)  

• Ulaşılması zor kaplama alanları   
• Mükemmel korozyon önleyici performans (ISO 12944 -6 

standardına göre) 
• Gaz giderme performansı

Çok yönlü astar - tamamen güvenli
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